
www.camfil.com
As part of our program for continuous improvement, Camfil reserves the right to change specifications without notice.

2024-06-12

HI-CAP XLS

 

FORDELER

Meget høy holdekapasitet

Optimalisert konstruksjon med
sydde koniske poser

Posedesignet muliggjør jevn luft- og
støvfordeling

Helstøpt ramme laget av resirkulert
plast

Bredt utvalg av standardstørrelser

Søknad Forfiltrering for å fjerne de groveste partiklene i 
luftbehandlingsanlegg

Frame Helgjuten plast

Media Syntet

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Anbefalt sluttrykkfall Starttrykkfall + 50 Pa eller starttrykkfall x 3 (det som er lavest)

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max. temp. (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

holder Frame Montasjerammer av typen SPX eller i filterskap CamCube HF.

Art. No. EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) Vesker område (m²) Vekt (kg)

612809 G4 Coarse 60% 592x592x370 3400/35 6 2,6 1
612818 G4 Coarse 60% 490x592x370 2800/35 5 2,2 0,9
612831 G4 Coarse 60% 287x592x370 1700/35 3 1,3 0,6
612857 G4 Coarse 60% 592x490x370 2800/35 6 2,2 0,9
612844 G4 Coarse 60% 592x287x370 1700/35 6 1,3 0,6
612808 G4 Coarse 60% 592x592x520 3400/30 6 3,7 1,2
612817 G4 Coarse 60% 490x592x520 2800/30 5 3 1
612830 G4 Coarse 60% 287x592x520 1700/30 3 1,8 0,7
612856 G4 Coarse 60% 592x490x520 2800/30 6 3 1,1
612843 G4 Coarse 60% 592x287x520 1700/30 6 1,8 0,7


